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B. Rrinde - Explosionen

K. D. Pohl: Untersuchung von Brandfdllen

Dem Brandermittler stehen bei der Rekonstruktion fast jeden
Falls drei Hauptfeinde gegenliber:

Das Feuer - das L&schwasser - die Sicherungsmafnahmen.

Trotz der widrigen Umstdnde, unter denen der Tatort in sehr
vielen F&llen leider vorgefunden wird, ist bei sachgem&Ber
Anwendung bestimmter Asservierungs-Mafnahmen und analytischer
Untersuchungsmethoden sehr viel an Information noch aus den
Brandrelikten herauszulesen und in den meisten Auftr&dgen die
Rekonstruktion von Brandursache und Brandverlauf mdglich.

An einigen Beispielen aus der Ermittlungs- und Untersuchungs-
praxis soll versucht werden, die notwendigen Asservierungs-
techniken und die géngigen Analysenverfahren mit méglichen
Untersuchungsresultaten vorzustellen und zu diskutieren.
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B. Popperl: Fxplosionen

Explosionen in Gewerbebetrieben, Privathaushalten sowie
Sprengstoffanschldge gegen Personen und Sachen - un
einige Beispiele zu nennen - beschiftigen in Anbetracht
zu beklagender Todesfdlle und Verletzter sowie teil-
welse immenser Sachsch&Zden Ermittlungsbehdrden, Gerichte
und die Offentlichkeit. Die Erforschung von Explosions-
ursachen stellt einen wichtigen und traditionsreichen
Aufgaben bereich eines kriminaltechnischen Instituts dar.
Es 1st das Ziel der Ausfiihrungen aus der Sicht der
kriminaltechnischen Ursachenerforschung bei Explosionen
theoretische Hintergriinde, Aspekte der Tatort- und
Spurensicherungsarbeit und spurenkundlicher Ergebnisse
in einer zusammenfassenden Ubersicht darzustellen.

G. Paulig: Mustervergleich der Einzelkomponenten von
flissigen Brandlegungsmitteln in Riickstdnden

e Die Gaschromatographie mit Glaskapillaren bietet infolge
ihrer hervorragenden Trennleistungen eine ausgezeichnete
Mtglichkeit, Vielkomponentengemische in ihre Einzelbestand-
teile zu zerlegen. Mit Hilfe der head-space-Technik k&nnen
auf diese Weise aus den Riickstinden flissiger Brandlegungs-

-mittel aus herkdmmlichen Vergaserkraftstoffen und Mineral-
Olprodukten Muster der Peaks der Komponenten erhalten werden.
An Hand von Literaturangaben und von eigenen Versuchen soll
gezeigt werden, inwieweit diese Muster reproduzierbare
Verdnderungen wdhrend des Brandvorganges erfahren und welchen
EinfluB die Matrix auf die Veridnderungen dieser Muster hat.

Der EinfluB des Zeitraums zwischen Brandausbruch und Sicherung
des rilickstandhaltigen Untersuchungsmaterials auf die Nachweis-
grenze in Abhidngigkeit von der Art der Matrix wird diskutiert.



A. Jeger, S. Rippstein:
Explosion durch Sammeln von Laborabfidllen

Die Gedanken des Umweltschutzes, speziell des Gewdsser-
schutzes, werden immer grdsseren Kreisen bewusst. Das
Laborpersonal vermeidet es, LOsungsmittel und Salzldsungen

in die Kanalisation abzulassen. Man findet daher Flaschen

und Container zum Sammeln der Abfdlle in vielen Laboratorien
aufgestellt. Wird ohne chemische Kenntnisse alles in einen
Topf geworfen, so besteht die Gefahr einer Explosion oder
eines Brandes.

Es wird liber eine Explosion mit nachfolgendem Brand berich-
tet, der durch gedankenloses Abfallsammeln entstanden ist.
Die Analyse der Brandrickstidnde zeigte, dass durch das
Zusammenschiitten von verschiedenen organischen L&sungsmitteln
und anorganischen Sduren in einem verschlossenen Plastikgefédss
2in explosives Gemisch entstanden ist.

H. Hennig: M&glichkeiten des Aufspiirens von Brandbeschleu-
nigungsmitteln mit einem tragbaren Photoioni-
sationsdetektor

Nach einer kurzen Darstellung des Aufbaues und der Funktion
des Gerdtes werden die Einsatzmdglichkeiten beim Aufspliren
von Brandbeschleunigungsmitteln dargestellt.

Das Gerdt erfaBt sémtliche gdngigen Brandbeschleunigungs-
mittel und hat sich in Testeinsitzen vor Ort hervorragend
bewdhrt; sowohl beim Aufspliren selbst als auch fiir eine
gezielte Probennahme. Insbesondere ist die Erfassung von
Vergaserkraftstoff bei Unterdriickung anderer Gase und Dimpfe
durch liinsatz einer niederenergetischen UV-Lampe moglich.

Der rinsatz des Gerdtes kann nach sachkundiger Unterweisung
auch durch Personen ohne besondere Vorkenntnisse erfolgen.

K. Kronke: Differentialdiagnostische Kriterien fiir die
Zuordnung von Explosionsspurenbildern zu
Explosionstypen

Eine systematische Explosionsursachen-Erforschung sollte

mit der differenzierenden Bewertung der Explosionsspurenbilder
beginnen, da diese im allgemeinen eine eindeutige Zuordhung zu
den verschiedenen Explosionstypen ermdglichen, zumal in dieser
Methodik u. U. die einzige M&glichkeit der Ursachenerfoxrgchung
gegeben ist, wenn ndmlich der Nachweis der zur Explosion
befdhigten Substanzen sowie die Suche nach der Zindquelle bzw.
nach den Resten der Ziindvorrichtung zu keinem positiven Ergebnis
fihrte oder fiihren konnte. Kriterien, die fiir die Zuordnung
von Explosionsspurenbildern zu Explosionstypen geeignet sind,
werden benannt.
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